
Verarbeiten Sie eine Vielzahl 
von Sortieraufträgen.
Das VariSort Sortiersystem für Mischpostsendungen ist eine 
hybride Sortierlösung, die eine beispiellose Bandbreite von 
unterschiedlichen Formaten wie Postkarten, Briefe, schwer zu 
verarbeitende C4-Formate, Polywrap® und kleine Pakete sortieren 
kann. Mithilfe der Business Logic Processing (BLP) Software von 

VariSortTM Sortiersystem

BlueCrest aggregiert das System Daten und ordnet diese 
einzelnen Poststücken und Paketen zu. Dabei verarbeitet 
es präzise eine Vielzahl von Postsendungen mit einer 
Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 8.000 Poststücken 
pro Stunde.

Weitere Informationen finden Sie unter bluecrestinc.com/de
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Sparen Sie Kosten bei  
jedem Versandvorgang.
Mit VariSort™ können Sie Ihre 
Postzustellung problemlos be-
schleunigen. Darüber hinaus können 
Sie durch die Vereinbarung realistischer 
Service Level Agreements sowie durch 
das Inline-Wiegen und Etikettieren von 
C4-Formaten Lohnkosten vermeiden.

Erfüllen Sie Ihre aktuellen 
und zukünftigen Sortier-
anforderungen.
Die VariSort verfügt über Scan-   
und Druckfunktionen.

Wichtige Neuerungen:
• Formaterkennung
• Tintenstrahltechnologie mit 

kontinuierlichem Einzug
• Technologie zur Erweiterung neuer 

Sortierfachplatten für die Zuführung 
und Optimierung des Bediener-
Workflows

• Pneumatisch betätigte 
Aussteuerfächer, die ein schnelles 
Absortieren mit reduzierter 
Geräuschemission erlauben

• Integrierte LCD-Anzeigen und 
Drucktasten an den Sortierfächern  
für eine einfache Bedienung

Technische Daten Automatische Zuführung Manuelle Zuführung

Mindestlänge 178 mm 127 mm

Maximallänge 400 mm 400 mm

Mindesthöhe 101 mm 101 mm

Maximalhöhe 304 mm 304 mm

Mindeststärke 5 mm 5 mm

Maximalstärke 25 mm 50 mm

Mindestgewicht 23 g 23 g

Maximalgewicht 1000 g 1500 g

Durchsatz Bis zu 8000 Poststücke 
pro Stunde

Bis zu 3000 Poststücke 
pro Stunde

Anzahl der 
Sortierfächer 6 bis über 300 6 bis über 300

Position des 
Etikettierers*

Die Position für den Druck und das Anbringen des Etiketts ist 
konfigurierbar. Das Etikett kann sowohl im Quer- als auch 
Hochformat ausgerichtet werden.

Druckart des 
Etikettierers*

Laserdruck-Qualität, direkter Thermaldruck mit 
Druckauflösung von 200 dpi

Stromversorgung 400 V Drehstrom, 63 A, bei Konfiguration mit 24 
Sortierfächern

Luft externe Luftzufuhr benötigt


